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SIMPLEBUS

Telefonillo serie Mini con microteléfono para sistemas audio Simplebus 2. Cuenta con un
pulsador abrepuertas, un pulsador para servicios adicionales como, por ejemplo, llamadas hacia
la centralita de conserjeria..., regulacién del volumen de llamada. modo Silencioso (Privacidad)
y de entrada para la llamada a la planta. El enganche correcto del microteléfono en la base de
apoyo se facilita mediante elementos con imanes invisibles. Se puede comprar por separado la

tarjeta adicional art. 2735, para disponer de un pulsador adicional con contactos sin tensién y
de repeticién de llamada. Se suministra con borne art. 1214/2C.
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NOTAS

Notas El terminal de derivacién art. 1214/2C no se suministra con el
intercomunicador presente en los kits

INFORMACION GENERAL

Altura (mm) 190

Anchura (mm) 103

Profundidad (mm) 28

Tipo de material de revestimiento ABS

Peso del producto (g) 300

Montaje de pared Si

Montaje de sobremesa Si, con un accesorio dedicado

SISTEMAS COMPATIBLES

Audio/video Simplebus 2 con fuente de | Si
alimentacioén art. 4888C

Audio/video Simplebus 2 con fuente de | Si
alimentacién art. 1210/1210A

Kit de audio/video Simplebus 2, fuente Si
de alimentacién art. 1209

Audio Simplebus 2 con fuente de Si
alimentacién art. 1210/1210A

CARACTERISTICAS DE AUDIO

Micréfono 9.6 (@) x 6.9mm, omnidireccional
Altavoz 50mm (g), 50 Ohm, 0.25W
Tecnologias implementadas Full-Duplex

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Tipo de fuente de alimentacion Alimentacion desde el bus de videoportero
Tension de alimentacion 22+35VDC
Absorciéon maxima (W) 0.8

The technical specifications are subject to change without prior notice.
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CARACTERISTICAS DE HARDWARE

Tipo de botones Mecanico
Botones de servicio Abrepuertas
Bornes L L CFP CFP
Ndmero de entradas (n°) 1

AJUSTES

Volumen de tono de llamada

Si

CARACTERISTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Temperatura de funcionamiento (°C)

-5+ 40

Humedad de funcionamiento (RH max)
(%)

25 + 90

Clase ambiental

Certificaciones

RoHS Il - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE
(EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTERISTICAS GENERALES

Apertura de puerta Si
Consumo durante la llamada (mA) 25
Consumo durante la comunicacion (mA) |20
Absorcién maxima de corriente (mA) 25
Absorcién minima (mA) 1
Llamada centralita de conserjeria Si
Control del actuador Si
Entrada para llamada desde el timbre Si
de planta

Modo silencioso (Privacidad) Si

The technical specifications are subject to change without prior notice.
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ACCESSORIES

2711W PLACA DE ADAPTACION TELEFONILLO MINI HS

2735 Tarjeta repet. llam.+pulsador telefonillo Mini HS

Tarjeta adicional para telefonillos art. 2708W/A 'y 2738W/A para
disponer de repeticidon de llamada y de un pulsador adicional con
contactos libres. Cable de conexién a la tarjeta principal y tornillo de
fijacién incluidos en la dotacién.
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2720W SOPORTE PARA PASO CABLES EXTERNOS. SERIE MINI

a la pared para los telefonillos MINI con auricular Simplebus en color
blanco. Dimensiones 177,5x92,1x10mm.

Soporte superficie que permite el paso del cableado cuando es externo

2742W BASE DE SOBREMESA PARA TELEFONILLOS MINI MICROTEL.

' \/ Accesorio para la instalacion de sobremesa. Dimensiones
49x91,6x174mm

The technical specifications are subject to change without prior notice.



