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CAJAS DE DERIVACIÓN 

 

Características: 

✓ Cajas de superficie IP44 / IP55  libre de halógenos y autoextinguibles. 

✓ Diseño fuerte para garantizar  rigidez incluso en paredes irregulares. 

✓ En caso de taladrar la placa trasera hay la posibilidad de añadir tapones para mantener 

grado IP.  
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CAJAS DE DERIVACIÓN CON CAUCHOS 

IPP 44 / IP 55 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

63X35mm EC400C2 EC400C3 

EC400C4R EC400C5 

EC400C1 80X40mm 

120x80x50mm 150x110x70mm EC400C8 300x220x120mm 

460x380x120mm EC400C10 

Código Dimensiones (mm) Grado de Protección 

EC400C1 65X35 44 

EC400C2 80X40 44 

EC400C3 80X80X40 44 

EC400C4 100X100X50 55 

EC400C4R 120X80X50 55 

EC400C5 150X110X170 55 

EC400C6 190X140X70 55 

EC400C7 240X190X90 55 

EC400C8 300X220X120 55 

EC400C9 380X300X120 55 

EC400C10 460X380X120 55 

 

80x80x40mm 
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CAJAS DE DERIVACIÓN LISAS IP 55 

   

   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

       

 

 

 

 

 

EC410C3 EC410C4 EC410C4R 80x80x40mm 

190X140X70mm EC410C7 EC410C6 240x190x90mm 

460x380x120mm EC410C10 

EC410C5 150x110x70mm 

120x80x50mm 100x100x50mm 

Código Dimensiones 

(mm) 

Grado de 

Protección 

IP 

EC410C3 80X80X40 55 

EC410C4 100X100X50 55 

EC410C4R 120X80X50 55 

EC410C5 150X110X70 55 

EC410C6 190X140X70 55 

EC410C7 240X190X90 55 

EC410C8 300X220X120 55 

EC410C9 380X300X120 55 

EC410C10 460X380X120 55 
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CAJAS DE DERIVACIÓN CON PASACABLE PERFORABLE  

IP 55 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

CAJA DE DERIVACIÓN CON TAPA TRANSPARENTE 

IP 56 

 

 

 

 

 

 

EC411C1 71x33x30mm 65X65X30mm EC411C2 

75X75X34mm EC411C3 90X90X34mm EC411C4 

Código Dimensiones 

Internas (mm) 

Ø del cable 

(mm) 

Ø del conducto 

(mm) 

EC411C1 71X33X30 8-14/7-9 16 de largo 

EC411C2 65x65x30 8/14. 16 en los 4 lados 

EC411C3 75x75x34 8/14. 16 en los 4 lados 

EC411C4 90x90x34 8/14. 16 en los 4 lados 

 

Código Dimensiones 

Internas (mm) 

Grado de 

protección IP 

EC440C7 71X33X30 56 
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CAJAS DE PARED 

PARA MECANISMOS ELÉCTRICOS 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

14801 1 MÓD. / IP 40 2 MÓD. / IP 40 3 MÓD. / IP 40 14802 14803 

1 MÓD. / IP55 

 

14901 2 MÓD. / IP55 

 

14902 3 MÓD. / IP55 

 

14903 

TAPA 3M CON TORNILLO IP55 

 14943 14943.14 

TAPA 3M CON TORNILLO IP55 
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CAJAS DE DERIVACIÓN EMPOTRABLES Y  

PARED FALSA (GYPSUM) 

 

Características: 

✓ Material tecnopolímero a prueba de golpes.  

✓ Resistencia mecánica al impacto IK08. 

✓ Resistencia al calor anormal hasta 850°C (Norma de prueba de hilo incandescente IEC 

60695-2-11). 

✓ La alta resistencia mecánica de las cajas aseguran la máxima estabilidad dimensional en 

cualquier área de instalación. 
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CAJAS DE EMPALMES EMPOTRABLE CON TAPA  

IP40 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

EC350C3 EC350C4 EC350C5 

EC350C6 

120X100X70mm 152X100X70mm 160x130x70mm 

196x152x70mm 294x152x70mm EC350C8 

EC350C9 

EC350C7 392x152x70mm 

480x160x70mm 520X200X90 EC350C10 520X295X90 EC350C11 
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SEPARADOR INTERNO PARA CAJAS  
DE EMPALMES EMPOTRABLES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

EC3500S 

Código Dimensiones 
mm 

EC3500S SEPARADOR INTERNO PARA CAJA DE 
C4AC9 

 

Código Dimensiones 
mm 

EC350C3 120x100x70 

EC350C4 152x100x70 

EC350C4P 152x100x70 

EC350C5 160x130x70 

EC350C6 196x152x70 

EC350C7 294x152x70 

EC350C8 392x152x70 

EC350C9 480x160x70 

EC350C10 520X200X90 

EC350C11 520X295X90 

c 
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CAJAS DE EMPALMES PARA PARED FALSA 

 

 

 

 

 
 

         
 

 

CAJETÍN RECTANGULAR EMPOTRABLE 

   

   

G 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CAJETÍN PLÁSTICO REDONDO MÁS TAPA 

  

 
 

 

       

 

 

EC37100 EC37104 EC37106 3 MÓD. 07 MÓD. 4 MÓD. 

200X150X75mm EC340106 

EC37085 EC37185 

Código N° Módulos 

EC37100 3 

EC37104 4 

EC37106 6/7 

 

Código Ø mm 

EC37085 Ø 80X40mm 

EC37185 Ø 80 mm 
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CAJETÍN PARA PARED FALSA (GYPSUM) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
               

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

4 MÓD. 

EC34006 

EC34004 

7 MÓD. 

EC34003 3 MÓD. 

EC34045 80X45mm 

Código N° Módulos 

EC34003 3 

EC34004 4 

EC34006 6/7 

EC34045 Ø 80x45 mm 
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